    ДОДАТОК № 3
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[bookmark: _GoBack]ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
ДК 016:2010 – 29.10.3 Автомобілі для перевезення не менше ніж 10 людей;
ДК 021:2015 –34121000-1 Міські та туристичні автобуси (автобус)
 	

          1. Автобус повинен відповідати національним стандартам України. 
Відповідність автобуса  стандартам підтверджується наявністю сертифікату відповідності, виданого органами із сертифікації продукції у встановленому законодавством порядку (учасником у складі пропозиції конкурсних торгів  надається завірена копія сертифікату або гарантійний лист щодо його надання при поставці товару).
	2. Автобус повинен мати торгову марку, бути новим або мати первинну реєстрацію в МВС України, але показник на спідометрі не повинен перевищувати 1000 км, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні, відповідати екологічним нормам. При виготовленні автобусів мають застосовуватись заходи із захисту довкілля.
3. Автобус повинен бути у виконанні, передбаченому нормативно-технічною документацією виробника і готовим до експлуатації. Він повинен відповідати вимогам нормативно-правових актів України щодо допуску транспортних засобів до експлуатації, чинним на дату розкриття конкурсних пропозицій.
	4. Автобус має постачатися у комплекті з медичною аптечкою, запасним колесом, знаком аварійної зупинки, противідкатними упорами та стандартним набором інструментів, що включає принаймні домкрат, колісний ключ.

Технічні вимоги до автотранспортного засобу:

	№ п/п
	Основні технічні вимоги
	Значення

	1.
	Тип
	автобус міжміський

	2.
	Категорія/клас
	М3 клас 3

	3.
	Ведучі осі
	Одна задня

	4.
	Довжина, м
	 не менш ніж 9,55

	5.
	Ширина, м
	не менше 2,50

	6.
	Висота, м
	не менше 3,00

	7.
	Двигун, потужність (Кв/л.с.)
	Не менше ніж 190 кВ

	8.
	Кількість циліндрів 
	Не менше 6- ти 

	9.
	Робочий об’єм двигуна, куб. см
	не менше 7200

	10
	Потужність, кВт

	не менше 190

	12
	Трансмісія
	механічна 

	13
	Коробка передач
	типу ZF, або аналог

	14
	Число передач і передавальні числа 
	Вперед -6

	15
	Ведучий міст
	Портальний, пневматичний 

	16
	Вісь - передня
	Залежна, пневматична 

	17
	Амортизатори
	Телескопічні з амортизаторами 

	18
	Шини та колеса
	Радіальні, розмірність — 11 R 22,5

	19
	Тип механізму рульового керування
	Рульовий механізм з гідропідсилювачем 

	20
	Тип кузова
	Несівний, вагонної компоновки, закритий, каркас — суцільнометалевий, зварний, двох дверний. 

	21
	Лобове скло/ бічні стекла                                                         
	Типу – «триплекс»/ вклеєні, тоновані 

	22
	Конфігурація та число дверей 
- пасажирські
	фосфатірований, вагонної  компоновки,  двері  мотовідсіка  та багажників  з алюмінію,  Колісні арки з нержавіючої сталі,  повна антикорозійна обробка  кузова, клеєні панелі боковин  до каркасу кузова

	23
	Сидіння
	Пасажирські м’які, відкидні — двомісні та одномісні

	24
	Число сидінь 
	Пасажирських — не менше  39

	25
	Електрообладнання 
	24 В, один генератор 140 А

	26
	Опалення 
	Рідинне опалення конвекторами

	27
	Устаткування
	З використанням тепла системи охолодження двигуна та додаткового обігрівача потужністю не менше ніж 30 кВт

	28
	Вентиляція
	Комбінована: природня — через кватирки бокових вікон і люків, а також примусова — витяжна від вентиляторів даху і кондиціонер потужністю не менше 24 кВт.

	29
	Допоміжне обладнання
	Роутер Wi Fi, 2 монітора 19 дюймів, CD, DVD, GPS система, система відео запису, парктронік. 


Гарантія: 12 місяців або 100 тис. км. пробігу.     
       Технічні гарантійні вимоги щодо антиркорозійної стійкості кузова, його елементів та лакофарбового покриття – не менше 8 років.

  Усі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – читати як вираз «або еквівалент».
